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Valtra é uma marca mundial da AGCO.



N.D. - Não Disponível

Especificações técnicas sujeitas a alteração sem prévio aviso. 

Mar/2010

Os tratores Valtra equipados com motores AGCO Sisu Power estão 
liberados para operar com o combustível alternativo biodiesel 100%.
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VALTRA A 650
4 x 2 / 4 x 4

Características Técnicas

  Concessionário:

TOMADA DE POTÊNCIA 
Tipo 
Independente 
Acionamento 
Mecânico 
Velocidades (rpm - rpm do motor) 
540 - 1890 / 540 Econômica 
1594 / 1000 - 2074 
Opções de velocidades (rpm) 
540 (std) ou 540 + 540 Econômica* ou 
540 + 1000* 
Potência máxima (cv) - rot.motor 
57 - 2200

TRANSMISSÃO 
Tipo de transmissão 
Sincronizada 
Posição das alavancas 
Lateral 
Número de marchas 
8F + 4R (std) ou 12F + 8R*  
ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*

embreagem 
Tipo 
Disco duplo independente orgânico 
Diâmetro do disco (mm) 
295 
Acionamento 
Mecânico

Motor 
Modelo 
AGCO Sisu Power 320D  		  
Combustível 
Diesel ou biodiesel B100 - ANP 07/2008 
Potência máxima unid. - rpm (norma) 
66 cv (48,5 kW) - 2300 (ISO TR 14396) 
60 cv (44 kW) - 2300 (ISO 1585) 
Torque máximo unid. - rpm (norma) 
224 N.m - 1400 (ISO TR 14396) 
220 N.m - 1400 (ISO 1585)	  
Cilindrada (cm3) 
3300 
N. de cilindros - aspiração 
3 - Natural 
Sistema de injeção 
Bomba rotativa, injeção direta

SISTEMA HIDRÁULICO 
Pressão máxima (kgf/cm2) 
180 
Vazão da bomba (l/min)	  
25,3 (std) ou 40* 
Capacidade de levante máx. olhal (kgf) 
2340 (std) ou 3794* 
610 mm do olhal (kgf)	  
2043 (std) ou 3015* 
Válvulas de controle remoto	  
1 válvula de dupla ação

FREIOS 
Tipo	  
Multidiscos a banho de óleo 
Acionamento	  
Mecânico	

DIREÇÃO	 
Tipo 
Hidrostática

DIMENSÕES 4x2 / 4x4  c/ Pneus Std 
Distância entre eixos (mm) 
2112 / 2255 
Comprimento total (mm) 
3892 
Peso de embarque lastrado (kgf) 
2935 / 3160 
Bitola traseira mín. - máx. (mm) 
1520 - 2124 

OPCIONAIS* 
• 1 válvula de dupla ação 
• 2 válvulas de dupla ação 
• 3 válvulas de dupla ação 
• Extensões dos para-lamas traseiros 
• Bomba hidráulica de 40 l/min 
   (inclui cilindro auxiliar de levante hidráulico) 
• Cilindro auxiliar de levante hidráulico  
   (inclui bomba hidráulica de 40l/min) 
• Reservatório de óleo hidráulico com maior         	
   capacidade (40 l/min) 
• Tanque adicional de combustível 
• Contrapesos dianteiros longitudinais 
• Contrapesos traseiros 
• Faróis de trabalho dianteiro e traseiro 
• Para-lamas dianteiro			 
• Luz de placa 
• Luzes de nevoeiro 
• Triângulo de advertência 			 
• Assento especial

POSTO DE OPERAÇÃO 
Tipo 
Plataforma

PNEUS (Standard) 
4x2 
7.50 - 16 F2 / 14.9 - 28 R1 
4x4 
9.50 - 24 R1 / 14.9 - 28 R1

CAPACIDADES 
Tanque de combustível ( l ) 
79

* Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra. Configuração do trator no Programa Mais Alimentos, consulte sua Concessionária Valtra.

Rodagem / rpm no motor     14.9 - 28 R1 / 2300

Marcha Normal 
(8F+4R)

Redutor (12F+8R) Multiplicador  
(16F+ 8R)

Reversor  
(12F+12R)

Tartaruga Lebre Tartaruga Lebre Marcha
L1 2,3 0,6 2,3 2,3 2,7 LL1 0,9
L2 3,2 0,8 3,2 3,2 3,7 LL2 1,3
L3 5,0 1,2 5,0 5,0 5,8 LL3 1,9
L4 6,7 1,6 6,7 6,7 7,7 LL4 2,6
H1 8,1 -- 8,1 8,1 9,3 M1 3,4
H2 11,1 -- 11,1 11,1 12,7 M2 5,0
H3 17,4 -- 17,4 17,4 20,0 M3 7,4
H4 23,1 -- 23,1 23,1 26,5 M4 10,5

H1 11,8
R1 3,2 0,8 3,2 3,2 3,6 H2 17,5
R2 4,3 1,0 4,3 4,3 5,0 H3 25,5
R3 6,8 1,6 6,8 6,8 7,9 H4 36,2
R4 9,0 2,2 9,0 9,0 10,4

VELOCIDADES TEóricas (km/h)


