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Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer 
tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, 
antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
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*A potência, bem como o modelo de trator, pode variar de acordo com a condição da lavoura (declividade, composição do solo, palhada etc.), 
profundidade e velocidade de trabalho, podendo aumentar ou diminuir a exigência do trator. Ainda, é importante sempre se atentar ao pacote 
hidráulico do trator, para que o mesmo corresponda com a necessidade da plantadeira.

O cálculo de potência considerada para montagem dos combos foi adequado com a versão das plantadeiras com espaçamento de 0,17 m.
- A exigência da potência considerada para duplo disco foi de 4,5 cv/linha.

FINE BP 2217SF  BP 2617SF

N° TOTAL DE LINHAS   
Espaçamento 17 cm 22  26

CAPACIDADE DE INSUMOS  
Capacidade mínima de sementes (litros) 760  895
Capacidade máxima de sementes (litros) 875  1035
Capacidade mínima de fertilizantes (litros) 815  960
Capacidade máxima de fertilizantes (litros) 930  1100

ESTRUTURA DA LINHA  
Mecanismo rompedor / deposição de adubo e semente  Disco duplo 16'' defasado desencontrado 
Limitador de profundidade  Aro limitador de profundidade
Compactador  Angular direito e esquerdo

MÓDULO DO FERTILIZANTE
Dosador   Fertisystem ou rotor autolimpante 
Acionamento  Recâmbio de engrenagens e correntes 

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTE  
Dosador   Rotor helicoidal acanalado 
Acionamento  Recâmbio de engrenagens e correntes 

REQUISITOS DO TRATOR  
Levante da máquina  1 válvula de dupla ação 
OPCIONAIS
Rodado de transporte  
Caixa de sementes finas
TRATOR VALTRA RECOMENDADO*  
Com disco duplo A94 / A950R  BM115 / A114


