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PLANTADEIRAS MOMENTUM

MOMENTUM

DISPONIBILIDADE DE VERSGES
Sementes

Sementes & Fertilizantes

N° TOTAL DELINHAS

Espagamento de 45 cm entre linhas
Espagamento de 50 cm entre linhas

CAPACIDADE DEINSUMOS

Capacidade de fertilizantes (litros)
Capacidade de sementes (litros)
Posicionamento / distribuigéo

CHASSI

Estrutura

Compensagéo do relevo
Presséo do chassi
Articulagéo e lubrificagéo
Estrutura para tanques
ESTRUTURADALINHA
Disco de corte

Pressdo da linha
Mecanismo rompedor
Deposigéo de semente
Limitador de profundidade
Fechamento de sulco
MODULO DO FERTILIZANTE
Dosador

Acionamento
Monitoramento
DISTRIBUI[}ﬁl’I DESEMENTE
Dosador

Acionamento
Monitoramento
REQUISITOS DO TRATOR

Acoplamento

Conexdes hidraulicas
DIMENSOES

Largura de transporte em trabalho (m)
Largura de transporte rodoviario (m)
Comprimento de transporte (m)

Altura (m)

Tempo de abertura e fechamento

PES0S
Peso versdo Sementes (kg)

Peso versdo Sementes & Fertilizantes (kg)

ACESSORIOS
lluminag&o - LED
Cameraderé

valtra.combr () (11) 94153-0274

MOMENTUM 30 MOMENTUM 40
Disponivel Disponivel
Disponivel ND
30 40
28 38
Espagamentos variados e diferentes destes deveréo ser configurados e montados na concessionaria
4500 ND
3900 3900

Caixas centrais com pressao positiva

Tubular com trés médulos
Smart Frame & Wing Flex - sistema de autonivelamento independente das linhas de plantio
Weight Transfer - sistema de transferéncia de peso do modulo central para os modulos laterais
Buchas autolubrificantes Infinity de alta resisténcia e zero graxeiras
Inoculant Ready - estrutura preparada para montagem facilitada de tanques inoculantes

Disco liso 20" e disco turbo 20"*
Molas HD
Sulcador fixo, disco duplo, disco incorporador, sulcador tangente*
Disco duplo 16" desencontrado
Limitador lateral e limitador pivotado angular*
Compactador em"V"

Duplo rotor com venturi individual (pneumatico)
Eletro-hidraulico (taxa variavel) e controle de trés segdes
vApply Granular - Precision Planting

vSet? - Precision Planting
vDrive (taxa variavel) e controle individual por linha - Precision Planting
SeedSense 20|20 - Precision Planting

Barra de tragao CAT 4 HD (Sementes)
Sistema de levante hidraulico (Sementes & Fertilizantes)
Power Beyond / Load Sense / Dreno +1VCR (cabegalho) +1VCR (turbina fertilizante)**

3,9 (semente) e 4,2 (fertilizante)

3|2~k**
13 16
3.7
45 segundos para abertura e 45 segundos para fechamento
17700 22400
18600 ND

Trés farois em LED
Standard

*Variando de acordo com a configuragdo do produto.
** Presente somente na versao Sementes & Fertilizantes.
*** Necessario remover linhas externas do chassi central e rodados externos, além de retirar a parte superior da caixa de fertilizantes na versao Sementes & Fertilizantes.

mm € uma marca mundial
da AGCO.

@ vaitrabrasil @) valtrabr valtrabrasil valtrabrasil

30 40
Sulcador 5416 -
S/ Sulcador 0305 5376
SEMENTES & FERTILIZANTES
30 40
Sulcador 5416 -
S/ Sulcador Q305 5416

* Célculo de poténcia considerando as plantadeiras configuradas no espagamento de 45 cm
e velocidade de deslocamento de 5,5~6,0 km/h.

* A exigéncia de poténcia considerada foi adequada de acordo com a versdo da Momentum:

- Na versdo Sementes sédo necessarios 14 cv/linha, no plantio com sulcador, e 9 cv/linha,
no plantio sem sulcador.

- Na versdo Sementes & Fertilizantes sdo necessarios 14 cv/linha, no plantio com sulcador,
¢ 10 cv/linha, no plantio com disco duplo.

* A demanda de poténcia pode variar de acordo com a condigdo de cada lavoura (declividade,
tipo de solo, palhada etc.), bem como velocidade de trabalho, podendo requerir maior
ou menor poténcia do trator.

* £ imprescindivel atentar-se a combinagdo de poténcia e vazao de dleo para fazer
a combinagéo do trator.

Este material contém o resumo das informagdes do Produto, cujas

especificagBes podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio.

A configuragdo da versdo standard pode ser diferente das fotos

ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as

informagdes do Produto com a concessionaria de sua regido. YA
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